
細菌やウイルスに 効く!
「酸性電解水」が毎日の
衛生環境をサポート。

次亜塩素酸水とは？確かな
除菌力

強い
消臭力

高い
安全性

次亜塩素酸水は、各種除菌・
消臭などに利用されています。

残留性がなく、肌への刺激が
少ない、安全性の高い水です。

いやなニオイ成分に有効です。
（メチルメルカプタン・アンモニア・

トリメチルアミンなど）

さまざまな細菌や
ウイルスに有効です。

※1 安全な水と塩からつくられ、次亜塩素酸水は誤飲しても健康被害を生じないことを確認しています。ただし、塩素アレルギーの方はご注意ください。

※1

水と塩から電気分解してつくられる酸性電解水（次亜塩素酸水）と、アルカリ電解水。
二つの電解水は、それぞれの特長を持ち、便利でカンタンにお使いいただけます。
なかでも、菌やウイルスに高い効果のある酸性電解水（次亜塩素酸水）は、
衛生管理、施設の清掃など、幅広い分野でお役に立ちます。
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【細菌の試験方法】
サンプル溶液900μlに菌液（PBS（－）で作成）を100μl添
加混合し、10秒、1分、5分、10分後に0.1Nチオ硫酸ナトリウ
ム入り培地にて10倍希釈系列を作成した。この液10μlをそ
れぞれ適する寒天培地に塗布、培養させた後コロニー数
を測定した。（細菌：初期菌数は106から108CFU/mlとし、
次亜塩素酸水処理後の生存率を示す。）
●試験依頼先 岩澤篤郎教授＊（2016年 東芝作表）（＊現 東京医
療保健大学大学院教授）

【ニオイの試験方法】
あらかじめミスト発生器をセットし、密閉した1㎥のブースに試験対象ガスを注入し、ブース内をメチルメルカプタンの場合約4ppm、アンモニアガスの場合約80ppmの濃度
にした。次に純水または次亜塩素酸水をミスト発生器によりブース内に噴霧し、継時的にガス検知管にて濃度測定。（東芝調べ）

消臭
効果 ニオイ成分にも有効!除菌

効果 カビにも有効！

除菌・消臭効果の高い電解水は、多 くの施設で手軽に使われています。

毎 日 の 安 全 な 衛 生 管 理 、 気 に な る ニ オ イ 対 策 に！

共用する器具の除菌や、シーツの消臭に。 食品加工機器の洗浄・除菌に。 施設内の生ゴミ臭などの消臭に。 トイレの便座の除菌に。

汗のついたスポーツ器具、マットの除菌・消臭に。 おもちゃの除菌に。 まな板や調理器具の除菌・消臭に。 ペット用品の消臭に。
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